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汎用デジタルコントローラ 液晶、半導体洗浄装置・半導体、純水製
造装置・各種冷却装置・各種産業装置用

形式　ONE

 ● 電流（DC4 ～ 20mA）入力の汎用コントローラです。
 ● ※ LK形流量センサやXSK形圧力センサなどと組

合せて遠隔指示、監視制御ができます ｡
 ● パネル取付形（DIN48 × 48）です。

仕様表

ONE–2NI0–010
ONE形

作動説明 標準付属品
・固定具

・単位シール

パネルカット寸法

接点出力 1、2 共に、上記 4 パターン

の設定ができます。

DIFFは、接点出力 1、2共通です。
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共通仕様 
制御方式 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・二位置制御 

電源電圧 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・DC24V±10％ 

消費電流 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・160mA以下（センサ含まず） 

接点形式 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・単極単投×2 

接点容量 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・AC250V  2A（cosφ＝1） 

使用周囲温度 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・0～50℃ 

取付方法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・パネル取付 

防水規格 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・IP66相当（パネル部） 

カタログ番号の説明

ONE－ － 2N
Ⅰ Ⅱ 

IO
Ⅲ 
010
Ⅳ 

固定具

Ⅰ 形式

Ⅱ 電源電圧

Ⅲ 機能

Ⅳ 追番

カタログ番号
表示・設定範囲 入切差設定範囲 表示器 設定表示器

形　式 電　源 入　力

ONE– 2N
（DC24V）

I
（DC4～20mA）

0～9999
初期設定
0.0～50.0

0.0～9999
（初期設定　5.0）

7セグメントLED緑
4桁

7セグメントLED橙
4桁
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0
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質量
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